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INSTALLATION DE LA SANGLE ET/OU LA POIGNEE DE L’IPAD CASE 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- Commencez par bien choisir l’emplacement des points d’accroche. (Il est conseillé d’utiliser 

la diagonale, en choisissant comme point haut le point opposé à la fenêtre de la caméra 
arrière de l’iPad. Certains utilisateurs préfèrent toutefois accrocher les deux points hauts 
pour la sangle) 
 
 

- Décoller les pieds en caoutchouc correspondants avec 
l’aide d’un tournevis  
 

 
 
 
 

- Oter l’une des pellicules de protection d’une des 
rondelles en silicone, et la coller sur l’attache chromée  
 

 
 
 
 

- Positionner l’attache chromée à l’extérieur du boîtier, 
bien centrée en face du trou, et visser par l’intérieur, en 
mettant la rondelle métallique  
 

 
 

- Bien serrer les vis 
 

- faire un test d’étanchéité sans iPad en plongeant le boîtier bien  fermé dans l’eau pendant 
2 min et en vérifiant qu’il n’y a pas pénétration d’eau. 
 
 

- Pour accrocher la sangle (ou la poignée : lever le loquet, 
glisser la pièce plastique sur le point d’accroche, et fermer 
le loquet 
 

- Contrôler régulièrement le bon serrage des vis 
 

 


